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Alimenta cualquier ascensor, nuevo o ya 
existente, que tenga un variador (trifásico), 
desde una simple conexión monofásica, 
con un pico máximo de 500W. Consigue 
más de 100 viajes tras un corte de 
corriente. Suaviza el consumo por pico de 
potencia a niveles nunca antes alcanzados, 

con un motor totalmente estándar y con un 
variador de cualquier marca. 

Para tener un ascensor de consumo (casi) 
cero, se requiere añadir dos paneles 
solares al sistema P2S estándar.

Consumo de energía (anual)

Picos de consumo (anual)

Consumo de energía + Pico de potencia (factura eléctrica) 
(anual)

Hidráulico Transmisión Solución P2S

4 pax 2146,36 1251,46 565,81

6 pax 2250,63 1315,76 618,23

8 pax 2670,72 1561,34 713,36

Hidráulico Transmisión Solución P2S

4 pax 15 7 0

6 pax 16 9 0

8 pax 17 9,5 0

Hidráulico Transmisión Solución P2S

4 pax 2321,90€ 772,47€ 179,91€

6 pax 2465,71€ 899,52€ 196,57€

8 pax 2708,66€ 1004,34€ 226,83€
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Diferencias de consumo

Nueve días de consumo con 
un P2S solar+

Consumo de red y ascensor

Nota: (datos reales) En gris, consumo normal 
de un ascensor desde la red eléctrica. 
En azul, consumo desde la red eléctrica, con 
un sistema P2S instalado.

A la izquierda, en naranja, consumo desde los 
paneles solares. 
En azul consumo desde la red eléctrica 
durante 9 días consecutivos.

En gris, consumo típico del motor, 
normalmente alimentado desde la red 
eléctrica. La potencia del motor se mantiene 
igual, pero, en azul, se puede ver el consumo 
con el P2S solar+. 
En naranja, la energía es generada desde los 
paneles solares.

Caso de estudio

Alimentación
variador (VVVF)

Convertidor Bidireccional
DC/DC

AC IN

MPPT
Solar

ASCENSOR

AC OUT

Solo una entrada
monofásica 230 Vac

Salida alimentación
230 Vac

Comunicación con
el controladorP2S
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Consumption differences

Ascensor estándar

Ascensor con P2S (consumo)
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Nine day consumption with P2S solar+

Consumo ascensor con P2S

Consumo desde paneles solares

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

Horas Oct 01, 2022   

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

Po
te

nc
ia

 [W
]

Grid and lift consumption

Consumo ascensor con P2S

Consumo desde paneles solares

Consumo ascensor

Documentación

Conexiones a variadores

Dimensionamiento del sistema

Manual de instalación

Fácil de instalar

Con cualquier conexión monofásica

Máx. 2A de la red eléctrica

Funciona en caso de corte de energía

No necesita UPS

Regenerativo

La energía regenerativa se reutiliza

Coste de instalación más bajo

No requiere conexión trifásica

Ahorro en tus facturas de luz

https://epicpower.es/sdm_downloads/an023-connection-to-dc-link-of-different-vvvf-drives-en/
https://epicpower.es/sdm_downloads/an014-how-many-ers-en-1v2-en/
https://epicpower.es/sdm_downloads/manual-de-instalacion-p2s/


Epic Power Converters, S.L.  
+34 976 24 95 80 · Zaragoza (España)

info@epicpower.esepicpower.es

ENERGÍA INTELIGENTE
PARA ASCENSORES

https://epicpower.es
https://epicpower.es/contacto/

